
� Alle gängigen Raddrehzahlsensoren simulierbar

� Simulation von Getriebedrehzahlen möglich

� Geschwindigkeitsbegrenzung anhand des Rad-
umfangs

� Stromgrenzen von 0 mA bis 40 mA frei einstell-
bar

Die Erweiterungskarte Stromschnittstelle erweitert
die Funktionen des µLC Test Systems ohne Eingriff
in die Software und ohne zusätzliche Freischaltme-
chanismen. Hierfür stehen die nummerierten Ausgän-
ge zur Verfügung. Mithilfe der fünf bereitgestellten
Kanäle ist es möglich, bis zu fünf unabhängige Sen-
soren zu simulieren. Mittels integriertem Lua-Scrip-
ting und der bereitgestellten API können automati-
sierte Tests erstellt werden.

Technische Daten

TS

Drehzahl -3.000 bis 12.000 U/min
Polpaare / Zähne 48 bis 60
Signaldauer vor-
wärts

35 bis 55 µs

Signaldauer rück-
wärts

80 bis 100 µs

Fehlende Zähne 0 bis 10
Vorangestelltes Bit 35 bis 45 (de)aktivierbar
Signalperiode 737.000 µs
Signaldauer (Still-
stand)

1.340 bis 1.540 µs

Signalperiode
(Stillstand)

150.000 µs (de)aktivierbar

AK

Drehzahl -3.125 bis 3.125 U/min
Polpaare / Zähne 48 bis 60
Parität Gerade/ungerade

Parität
LR-Bit (de)aktivierbar

AK

LM0-Bit (de)aktivierbar
LM1-Bit (de)aktivierbar
LM2-Bit (de)aktivierbar
Signalperiode
(Stillstand)

150.000 µs

PWM-i

Drehzahl -2.500 bis 2.500 U/min
Polpaare / Zähne 48 bis 60
Signaldauer LR 35 bis 55 µs (de)aktivierbar
Signaldauer DR_L 80 bis 100 µs
Signaldauer DR_R 170 bis 190 µs
Signaldauer
DR_L_EL

350 bis 370 µs (de)aktivierbar

Signaldauer
DR_R_EL

710 bis 730 µs (de)aktivierbar

Signaldauer (Still-
stand)

1.430 bis 1.450 µs

Signalperiode
(Stillstand)

737.000 µs

PWM-s

Drehzahl -5.000 bis 5.000 U/min
Polpaare / Zähne 48 bis 60

Rechtliche Einschränkungen

Generell gesperrt sind direkte und indirekte Ge-
schäfte mit Hochrisikoländern, darunter Russland,
Belarus, Kuba, Iran, Nordkorea, Syrien, Libyen, Af-
ghanistan und bestimmte nicht von Regierungen
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kontrollierte Regionen der Ukraine. Diese Liste
kann sich im Zuge geopolitischer Entwicklungen
ändern.
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