
 

 
 

 

 
 

µLC Test System FÿF�̧D�š/æ*( 6ä$ÎFþ(F�Æ�è0ÉG"% $×FøFçFï
GAG•G_G=GVFúHILS GEGGGTGnF÷FÒG�FF̧ãFþH
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�µ+�  

    
G6G•GFG•GGGbGŠGWGEGmGsGzGŠGEGuG• 
 �q�± 20.000 rpm 
 �›'�GIG•GCGŠFû�P�Â: hall, inductive, (0����¡H� DG23i, TL4953) 
 G=GwG•G=0…GIG•GCGŠGEG>GXGyH��q �± 2 
 G9Gn0…GIG•GCGŠGEG>GXGyH��q�± 4 

- �¶�90¿���•+�  
- -180 �ØFÛG�+180 �ØG�F÷FþG9GnGEGqGcGVGkGFGEGuG•1*�Z 

 G8GEG{GGGAGŠGe#ÝGVGxG:GŠGEG>GXGy 
 G6G•GFG•GkGFGEGuG•GlG[GŠGFGoG•GVH�EPMH��¥Fá 

G6GwGŠGEGmGsGzGŠGEGuG• 
 

34�g #Ý3û�™G2G•GMGcG5GŠGG 
 2 * CAN (1 MBit/s G�F÷) 
 120�– CAN )
'ƒ�¬�  G0GNGeGMGŠFÜ�Q#Ý�•+�  
 LIN (GlGGGMGŠ/GGGzGŠGd) 
 SENT (full J2716 Jan. 2012 standard) 
 ���ŠGk GŠGVH�4 (PWM �g�' Fû�P�Â) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

GUGFGMGyG2G•GMGcG5GŠGG 
 GUGFGMGy���ŠH�6 (max. �… 200mA) 
 ���ŠGp GŠGW: ground, 12V, high impedance 
 GxGzGŠH�2 (max. 10A), ECU 7Á ; G"�(7³Fé G�FãFøFÜ�•+� ,  

GoG2G•GxGzGŠ�D�š�•+�  
 PWM 
°�ŠH�2 (8Hz ... 20kHz) 
 PWM ���ŠH�4 (max. �… 90mA, 0.1Hz ... 20kHz) 
 ���Š7Á�}:  12V, 5V, GND 
 0
�œ$×FúG_GyGG�<Fû�P�Â H��Ø�<�X F¸GUGsGŠGTG1GŠGCG2G=GyF¸ 

G_GyGG�XG"�¶�9 Fû1*�Z�•+� H� 

G0GXG{G>G2G•GMGcG5GŠGG 
 8 * 10 bit DAC (0 ... 5V, max. 5mA) 
 
Æ4ŠF¸G�FïFÿ�¥4Š7Á ; 
 4 * 12 bit DAC (0 ... 5V, max. 5mA) 
 6 * 12 bit ADC (0 ... 5V), GND reference 

3ã�• �µ +�  
 GGG{GQGVGyGjGUG1GEGmGsGzGŠGEGuG• 
 �¼'Ä�}GIG•GCGŠFþG0G4GVGeGQGVG"GEGmGsGzGŠGEGuG• 

- H
�Ž F÷�q�± 8 �¼'ÄG�F÷�P�Â  

- µLC 0
�X� �ì�Q#Ý�•+� 
 

 USB GkGŠGVFÿ7Á�¼$×Fû�9(Ô)+FøFçFö0¿0£ 
 
°���Š%·)!�–1¤�µ+� �ÜFÝFȨSDH�7ü7Á�¼�:7ÁH�0è9‚�íG�  
 EMC 0è9‚�íG�  
 3ã�• HW �¥Fá�Ñ�GGjGŠGW 
 G6G•GFG•GGGbGŠGWGEG>GXGy#Ý0
�X GUG^G2GGFþ� �‡GCGkGŠGV 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

�f  GAG•G_G=GVFúGCG2GHF¸FÛFôGIGQGVG0GQGeFÜ���Æ 

�f  GtGŠGDGcGzG•GWGxGŠFúG2G•GMGcG5GŠGG 

�f  FãFþ1 �ŽFû�M+á$×Fú+¬�·34#ÝG2G•GMGcG5GŠGGFþGEGmGsGzGŠGE
GuG•G")+�œ 

�f  9×FÔ�×#Ý�ö 

�f  �£G�  =
�Fç FïGeG{G>GwGnFûG�G�+¬�·GTGGGVFÜ�•+�  
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テストセットアップ 

 

 

 

 

 

 

 

注: 気筒圧センサーのアウトプットをシミュレーションするなど演算能力 

を必要とするモジュールは、最大回転数を抑制する場合があります。 

Technical Specifications 

駆動電圧 12V DC 

消費電流 通常時 < 1A 

ECU電圧 12V / 24V DC 

ECU電流 10A 

許容温度 0°C … + 40°C 

ハウジング アルミニウム 

寸法 175mm x 107mm x 61mm 

重量 690g 

  

 

 
 

 
 上図は各種信号を含んだ表示例です。 

uLC Test System 

部品番号 F02U V02 303-02 

 

Software Options 

ソフトウェアアップデート及びサポート 

発注番号: F02U.V02.838-01 

製品情報   
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